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Descripción Toma de corriente sin TT 16A/250V~
Description  Socket without earth 16A/250V~
Medidas
Sizes  65x65 mm
Color Marfil
Colour Ivory
Resistencia al impacto
Impact resistance IK07
Estabilidad dimensional
Dimensional stability -25ºC + 85ºC
Hilo incandescente 850ºC partes activas 650ºC resto 
Glow wire test 850ºC active parts 650ºC other parts
Normas
Norms UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2

Descripción Toma de corriente sin TT 16A/250V~
Description Socket without earth 16A/250V~
Medidas
Sizes  65x65 mm
Color Blanco RAL 9003
Colour White RAL 9003
Resistencia al impacto
Impact resistance IK07
Estabilidad dimensional
Dimensional stability -25ºC + 85ºC
Hilo incandescente 850ºC partes activas 650ºC resto 
Glow wire test 850ºC active parts 650ºC other parts
Normas
Norms UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2

18030

TOMA DE CORRIENTE  SOCKET
Ref. Item 5022

Descripción Toma de corriente con TT desplazada  
 10A/250V~  
Description  Socket with earth 10A/250V~
Medidas
Sizes  65x65 mm
Color Marfil
Colour Ivory
Resistencia al impacto
Impact resistance IK07
Estabilidad dimensional
Dimensional stability -25ºC + 85ºC
Hilo incandescente 850ºC partes activas 650ºC resto 
Glow wire test 850ºC active parts 650ºC other parts

14424

TOMA DE CORRIENTE  SOCKET
Ref. Item 5024-B

14424

TOMA DE CORRIENTE  SOCKET
Ref. Item 5024

18030

TOMA DE CORRIENTE  SOCKET
Ref. Item 5022-B

Descripción Toma de corriente con TT desplazada  
 10A/250V~ 
Description Socket with earth 10A/250V~ 
Medidas
Sizes  65x65 mm
Color Blanco RAL 9003
Colour White RAL 9003
Resistencia al impacto
Impact resistance IK07
Estabilidad dimensional
Dimensional stability -25ºC + 85ºC
Hilo incandescente 850ºC partes activas 650ºC resto 
Glow wire test 850ºC active parts 650ºC other parts


