Support Systems

Cantilever Arms

Unistrut

Loadings indicated are only applicable when 2 fixings per cantilever arms are used.
Stated loadings apply to mild steel products only.
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P2633T/150 . . 060 150 1.94 kN 0.97 kN 0.97 kN 0.64 kN
P2633T/300 . . 087 300 1.00 kN 0.50 kN 0.50 kN 0.33 kN
P26337/450 . . 113 450 0.67 kN 0.33 kN 0.33 kN 0.22 kN
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P2631T/150 . o 087 150 5.95 kN 2.97 kN 2.97 kN 1.98 kN
P26317/300 . o 140 300 3.07 kN 153 kN 1.53 kN 1.02 kN
P26317/450 . o 193 450 2,06 kN 1.03KkN 1.03 kN 0.68 kN
P2631T/600 . o 246 600 1.56 kN 0.78 kN 0.78 kN 0.52 kN
P2631T/750 . o 299 750 1.25 kN 0.62 kN 0.62 kN 0.41 kN
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P2665T/150 . o 144 150 8.82 kN 441N 441 KN 2.94 kN
P2665T/300 . o 221 300 6.47 kN 3.23 kN 3.24 kN 215 kN
P2665T/450 . o 309 450 431 kN 2.15kN 215 kN 1.43 kN
P2665T/600 . o 372 600 3.23KkN 1.61 kN 1.61KkN 1.07 kN
P2665T/750 . o 473 750 2.58 kN 1.29 kN 1.29 kN 0.86 kN
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