
              
              
              
           

 

STUDIO LED CCT3 SELECTIONNABLE, DIMMABLE 
6W, 12W, 18W, 24W, CCT3, IP20 
 
 
 
 

 

CARACTÉRISTIQUES  

• Le produit peut être encastré ou monté en 
saillie 
• Support de montage réglable en acier 
inoxydable permettant le montage dans des 
découpes de Ø55-100mm 
• CCT sélectionnable entre 3000K, 4000K et 
6500K à l'aide d'un interrupteur à l'arrière du 
raccord 
• Boîtier en polycarbonate avec diffuseur en 
polystyrène 
• Livré avec un aimant pour permettre un 
montage facile des collerettes en accessoires 
• Précâblé avec 170 mm de flex 

CONSTRUCTION 

• Boîtier en polycarbonate blanc 
• Diffuseur en polystyrène opale 
• Ressorts de montage en acier à ressort 
• Support de montage en acier embouti 

 

 

Référence produit : RSD6CCT3M-01 RSD12CCT3M-01 RSD18CCT3M-01 RSD24CCT3M-01 
Équivaut à : 13W PL 2x13W PL 2x18W PL 2x26W PL 
Puissance totale (W) : 6.1/6.2/6.1 12.5/12.8/12.6 18.1/18.6/18.2 22.8/23.5/22.7 
Facteur de Puissance : 0.9 0.8 0.9 0.8 
Flux lumineux total (lm) : 440/480/450 970/1080/990 1620/1770/1590 1820/2100/1870 
Sortie éclairage de sécurité totale (lm) : NA NA NA NA 
Éfficacité (Llm / cctW) : 74/79/75 77/84/79 89/95/87 80/90/83 
Éclairement à 1m (lx) : 150/170/160 330/370/340 560/610/570 630/730/650 
Eclairage de securite a 1m (lux) : NA NA NA NA 
CCT (K) : 3000/4000/6500 3000/4000/6500 3000/4000/6500 3000/4000/6500 
CRI: 80 80 80 80 
Indice de protection (IP) : 20 20 20 20 
Température de fonctionnement (˚C) : -20 ≤ Ta ≤ +40 -20 ≤ Ta ≤ +40 -20 ≤ Ta ≤ +40 -20 ≤ Ta ≤ +40 
Courant d'appel : 4A/4us 12A/10us 10A/2us 18A/2us 
Valeur RG : 0 0 0 0 
SDCM: 6 6 6 6 
PST LM: NA NA NA NA 
SVM: NA NA NA NA 
Classe énergétique : F F F F 
Durée de vie L70B50 : 50000 50000 50000 50000 
Dimensions LxLxH (mm) : 140x15 165x15 217x15 290x15 
Coupe (mm) : 55-100 55-125 55-175 60-250 
Poids (Kg) 0.15 0.33 0.46 0.73 

 

 

 

 

Le produit est certifié selon toutes les normes pertinentes. 
Veuillez contacter notre service technique pour les conformités spécifiques au marché. 

 

Informations séparées sur le boîtier 
de commande 

    

Type de source lumineuse : LED LED LED LED 
Efficacité à pleine charge (%) : NA NA NA NA 
PNET (W) : NA NA NA NA 
Dimensions (mm) : 72x16x8 82x20x9 110x30x7 110x30x7 
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RSD6TRIM-04 Accessoire collerette noir mat 

RSD6TRIM-13 Accessoire collerette chrome brosse 

RSD12TRIM-04 Accessoire collerette noir mat 

RSD12TRIM-13 Accessoire collerette chrome brosse 

RSD18TRIM-04 Accessoire collerette noir mat 

RSD18TRIM-13 Accessoire collerette chrome brosse 

RSD24TRIM-04 Accessoire collerette noir mat 

RSD24TRIM-13 Accessoire collerette chrome brosse 

 

Délai extinction : NA 
Plage de commutation d’éclairement : NA 
Plage de sensibilité (%) : NA 
Hauteur de montage (max) : NA 
Diamètre de la zone de détection (max) : NA 

 


