
THE TRIMLESS RANGE 
MUST BE INSTALLED 
BEFORE PLASTERING

La gamme Trimless doit être 
imperativement installée 
avant plafonnage. / Die 
Trimless Produktreihe muss 
vor dem Verputzen eingebaut 
werden. / La linea Trimless deve 
essere installata prima della 
posa del controsoffitto.

TO VIEW A ‘HOW TO INSTALL’ VIDEO, 
PLEASE VISIT: ASTROLIGHTING.COM

La gamme Trimless doit être imperativement 
installée avant plafonnage. Pour visionner 
une “vidéo d’installation” veuillez visiter.  / Die 
Trimless Produktreihe muss vor dem Verputzen 
eingebaut werden. Um ein Montagevideo 
anzusehen, besuchen Sie bitte.  / La linea 
Trimless deve essere installata prima della 
posa del controsoffitto. Per visualizzare un 
video su ‘come installare’ visitate il nostro sito.
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 Our fire rated downlights comply with all the latest building regulations: 
Part B - Fire Safety. The downlights have been tested to provide a 
minimum of 90 minutes fire protection    (BS 476: part 21).

ROUND FIXED LAMP WATT INPUT IP CLASS

  1248001  (5623) GU5.3 LED/ 6W max 12V/ 65 Ø86 % % %

  1248002  (5624) GU10 LED/ 6W max – 65 Ø86 % % %

SQUARE FIXED

  1248005  (5670) GU10 LED/ 6W max – 65
W: 95
H: 95 % % –

TRIMLESS ZONES

/ LAMP / INPUT SOURCE EXCLUDED, SEE PAGE 632-634.  /  La lampe / source 
d’entrée exclu, voir page 632-634.  /  La lampadina / input esclusi a pagina 
632-634  /  Das Leuchtmittel ist ausgeschlossen. Sie auf Seite 632-634.
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BATHROOM LIGHTING




